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INSTALLATION INSTRUCTIONS

•  Linerio panels should be installed with glue

•  panels can be installed ve
ically, horizontally or diagonally 

•  the person installing the boards should have basic technical knowledge 

and be familiar with safety precautions

•  a�er unpacking, each board’s quality should be checked (for scratches, 

pa�ern print errors, discolorations)

•  any noticeable product defects must be repo
ed prior to installation.-

Complaints will not be considered a�er the goods have been installed.

•  prior to the installation, the panels should be stored in the room where 

they are to be installed – to adjust to  the ambient temperature

•  the panels  may be finished with trim or without trim

•  the product can be installed in damp areas (kitchen, bathroom), except 

places exposed to direct contact with water.

•  it must not be installed in areas of increased temperatures (above 60° 

C), like a sauna, on a chimney, next to a cooker

•  the product is only suitable for indoor applications

•  100% recyclable

•  any non-compliance with the instructions will void the product’s 

warranty

•  the su�ace should be smooth, not crumbling, ensuring good adhesion

•  we recommend the use of one-component hybrid polymer adhesives 

that do not contain solvents and isocyanates, e.g. glue VOX

•  the glue should be applied according to its instructions, in a well 

ventilated area

•  apply the glue ve
ically on panels and trims in places where they adhere 

to the wall.

•  installation must be carried out sta
ing from the corner installing the 

panels from the le� to the right a�er placing the first panel you can use 

a handsaw, table saw or Jigsaw to cut the panels

•  the finishing trims  are installed with glue

•  the installation should begin with the assembly of the le� L-trim and  

end with the right  R-trim.

•  universal U strip is used to finish the wall both from the top and from the 

top from the bo�om.

•  you can use for cu�ing: a hand saw, a jigsaw, a table saw

General Information with or without trims Installation of the panels

•  no additional weight should be applied to the board, and neither should 

it be a bearing element in construction

•  no hangers, shelves or any other objects may be directly screwed to the 

board 

•  instead, they should be mounted to the su�ace underneath the board, 

with screws or anchors intended for the given type of su�ace. To do so, 

drill the appropriate hole in the board, allowing for such possibility

•  clean the panels  with a mild detergent

•  do not allow liquid stains to dry

•  cleaning substances le� on the panels can cause discoloration

•  do not use water at a temperature of + 40 °  strong detergents,  

bleaching agents, solvents, strong acids and bases, and abrasives

Hanging shelves on panels Cleaning

Γενικές πληροφορίες µε ή χωρίς τελειώµατα

• Η τοποθέτηση των πάνελ γίνεται µε κόλλα

• Μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια

• Αµέσως µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, πρέπει να 
ελεγχθεί η ποιότητα του κάθε τεµαχίου. Οποιαδήποτε 
ελάττωµα του προϊόντος θα πρέπει να αναφερθεί πριν τη 
τοποθέτηση.

• Πριν την τοποθέτηση, τα πάνελ πρέπει να αποθηκευτούν 
για 24 ώρες στον χώρο όπου θα γίνει η τοποθέτηση για να 
προσαρµοστούν στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.

• Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης µπορεί να γίνει µε ή 
χωρίς τελειώµατα

• Τα πάνελ µπορούν να τοποθετηθούν σε χώρο µε υγρασία  
(κουζίνα, µπάνιο), όχι όµως σε χώρους όπου έρχονται σε 
άµεση επαφή µε το νερό

• ∆εν µπορεί να γίνει τοποθέτηση σε χώρους µε αυξηµένη 
θερµοκρασία (άνω των 60°C) όπως η σάουνα, καµινάδα ή 
δίπλα σε ηλεκτρική κουζίνα

• Κατάλληλα µόνο για εσωτερική χρήση

Τοποθέτηση των πάνελ

• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι λεία 
για σωστή συγκόλληση

• Συστήνεται η χρήση κόλλας χωρίς πολυµερή 
υβριδικά συστατικά που δεν περιέχουν διαλύτες 
και ισοκυανικά

• Απλώστε την κόλλα κάθετα στα πάνελ και στα 
τελειώµατα, στα σηµεία που ενώνονται µε τον 
τοίχο

• Η τοποθέτηση πάντα ξεκινά από αριστερά προς 
δεξιά και από κάτω προς τα πάνω

• Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσετε τα 
τελειώµατα, η τοποθέτηση πρέπει να ξεκινήσει µε 
το αριστερό τελείωµα και να τελειώσει µε το δεξί 
τελείωµα, µε τη χρήση κόλλας

• Για το πάνω και το κάτω τελείωµα 
χρησιµοποιείται ο ίδιος τύπος

• Για να τα κόψετε τα πάνελ µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ένα πριόνι χειρός, ηλεκτρικό ή µη  

Κρεµαστά ράφια

• ∆εν µπορεί να τοποθετηθεί επιπλέον βάρος στα πάνελ, 
όπως κρεµάστρες, ράφια κτλ ή να βιδωθεί κάποιο 
αντικείµενο απευθείας στο πάνελ

• Τα αντικείµενα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν στην 
επιφάνεια πίσω από το πάνελ κάνοντας προσεκτικά µια 
τρύπα στο πάνελ

Καθάρισµα

• Καθαρίστε µε ήπια καθαριστικά

• Μην αφήνετε υγρούς λεκέδες να στεγνώσουν 
στο πάνελ

• Υπολείµµατα καθαριστικών που µένουν πάνω 
στα πάνελ µπορεί να προκαλέσουν 
αποχρωµατισµό

• Μην χρησιµοποιείται νερό σε θερµοκρασία 
40°C+, ισχυρά καθαριστικά, λευκαντικά µέσα, 
διαλύτες και οξέα



* The product may be longer than the declared dimension by approximately 2 cm.

PANELS AND TRIMS

S-line panel M-line panel L-line panel S-Line 
le� trim 
2650*x28x12

S-Line 
right trim
2650*x35x12

M-Line 
le� trim 
2650*x42x12

M-Line 
right trim
2650*x26x12

L-Line 
le� trim 
2650*x61x21

Universal trim U
2650*x25x12

L-Line 
right trim
2650*x32x21
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Πάνελ και τελειώµατα 

* Οι διαστάσεις των πάνελ διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 
ποιήτηατ που θα επιλέξετε. Για τις ακριβείς διαστάσεις ανατρέξτε 
στην περιγραφή του προϊόντος. 
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S-LINES-LINE

Αριστερό
Τελείωµα
2650x28x12 / 
2800x28x12

M-LINE

M-LINE

2650x42x12 / 
2800x42x12

Αριστερό
Τελείωµα

S-LINE
∆εξί
Τελείωµα
2650x35x12 / 
2800x35x12

∆εξί
Τελείωµα

M-LINE

2650x26x12 / 
2800x26x12

L-LINE

L-LINE

2800x61x21 / 
2650x61x21

Αριστερό
Τελείωµα

L-LINE

2800x32x21 / 
2650x32x21

∆εξί
Τελείωµα

Πάνω και κάτω τελείωµα
2800χ25χ12 / 2650χ25χ12



TOOLS

INSTALLATION OPTIONS

Ve�ically

Diagonally Paneling

Horizontally

Εργαλεία 

∆ιάφορες επιλογές τοποθέτησης 

Κάθετα Οριζόντια

Μεσοτοιχία ∆ιαγώνια



1. Cu�ing

3. Installation with side trims 

2. Glue application

L-le� 
trim

R- Right 
trim

1. Κόψιµο 2. Εφαρµογή κόλλας

3. Τοποθέτηση µε τελειώµατα 

R - ∆εξί 
τελείωµα

L - Αριστερό 
τελείωµα



4. Optional installation with universal trims

5. External corner

U-Universal 
trim

90°

4.  Προαιρετική τοποθέτηση µε άνω και κάτω τελείωµα για µεσοτοιχία

5. Εξωτερική γωνία

Θυµηθείτε να ενώσετε τα πάνελ 
προσεκτικά στην εξωτερική γωνία. 
Το µόνο που πρέπει να κάνετε να 
κουµπώσετε το ένα µέσα στο 
άλλο στις 90 µοίρες.


